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DESCRIÇÃO EPI  

• Polar no interior para um conforto máximo  

• Polyester no exterior  

• Fecho por velcro macho / fêmea  

• Fita reflectora à volta do peito  

• Possibilidade de colocação de logotipo para 

identificação da empresa  

• Punhos elásticos para ajuste perfeito 

 

EMBALAGEM  

Caixa de cartão  

 

ALERGIAS 

Modelo com acabamento anti-alérgico 

 

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM 

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV.  

Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.  

xs s m l xl xxl xxxl

75-85 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135 135-145

156-164 164-172 164-172 172-180 180-188 180-188 188-196

60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130

COMPOSIÇÃO EPI  

• Tecido 97% Polyester, 3% Spandex 300 gr/m2  
• Fita reflectora 3M ScotchliteTM 
 

Cores     

 

Black 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Manter o EPI fechado quando em uso. A etiqueta de conservação não 

deve ser retirada. Respeitar as instruções de limpeza na etiqueta fixa ao 

EPI. O não cumprimento das instruções de limpeza pode diminuir 

significativamente a vida útil do EPI. O EPI deve ser mantido em bom 

estado de limpeza e conservação. O EPI é permeável à água.  

 

 

 

FICHA TÉCNICA - CASACO P59SS 

Tamanhos: 

 


