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DESCRIÇÃO EPI  

- modelo de fechar com 3 botões 

- Dois bolsos inferiores acolchoados 

- Isolamento térmico e forro  

- Mantém a temperatura em ambientes húmidos  

- Resistente, respirável, de fácil manutenção  

 

EMBALAGEM  

Caixa de cartão  

 

ALERGIAS 

Modelo com acabamento anti-alérgico 

 

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM 

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV.  

Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.  

COMPOSIÇÃO EPI  

• Tecido exterior   100% nylon 62 gr/m2 

• Forro    100% polyester 62 gr/m2 

• Isolamento térmico   100% polyester 140 gr/m2  

 

Cores    

 

    
  

 

Tamanhos  XS – 3XL 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Manter o EPI fechado quando em uso. A etiqueta de conservação não 

deve ser retirada. Respeitar as instruções de limpeza na etiqueta fixa ao 

EPI. O não cumprimento das instruções de limpeza pode diminuir 

significativamente a vida útil do EPI. O EPI deve ser mantido em bom 

estado de limpeza e conservação. O EPI é permeável à água.  

 

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM 

Temperatura máxima de lavagem 40ºC (processo normal). Não é 

permitido o branqueamento. Não secar à máquina. Não passar a ferro. 

Não limpar a seco. 

Tamanhos xs s m l xl xxl xxxl

Peito 75-85 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135 135-145

Altura 156-164 164-172 164-172 172-180 180-188 180-188 188-196

Cintura 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130

 

FICHA TÉCNICA - COLETE P14 

NORMAS EUROPEIAS  
EN 14058:2017 
Vestuário de proteção contra ambientes frios 
até - 5ºC  
EN ISO 13688:2013  
Vestuário de protecção – Requisitos gerais 
Exame UE de tipo (Módulo B) nº 048/2019 
 

 

NÍVEIS DE PERFORMANCE  
(testado num modelo de tamanho L) 
Resistência térmica Rct   Classe 4  
Permeabilidade ao ar  Classe 2 
Isolamento térmico Icler  0,174 m² K/W (B) 

 


